












 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODUL ASAS PEMBUATAN 
SANDAL 
 
Ibrahim Othman 
 
 
ABSTRAK 
Pada masa kini terlalu banyak buku dan artikel 
berkaitan kasut telah diterbitkan tetapi kesemuanya 

Trend terkini. Namun tiada 
pun artikel yang dikeluarkan  mengenai  cara-cara 
membuat pattern secara langkah demi langkah  iaitu 
satu proses kritikal dalam menghasilkan sepasang 
sepatu atau sandal. Pemotongan corak atau pattern 
adalah satu proses yang sangat penting kepada 
pengeluar kasut untuk menghasilkan pelbagai jenis 
atau kategori kasut. Pemotongan pattern adalah satu 
proses menghasilkan bahagian atas kasut atau 
sandal yang melibatkan beberapa bahagian, dimana 
bahagian-bahagian ini  dilukis diatas bahan seperti 
kulit atau pvc dan dipotong, kemudian dicantum 
melalui jahitan untuk menghasilkan bahagian atas 
atau uppers. Seorang pembuat pattern kasut yang 
baik mestilah sanggup mengorbankan masa  dengan 
bekerja  di setiap bahagian pembuatan kasut bagi 
mencari pengalaman supaya  apabila proses 
pengeluaran  kasut berjalan mereka akan dapat 
menyelesaikan masalah yang timbul.  
 
Kata kunci : Kritikal, sepatu, sandal, tradisional.

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
Pengenalan 
 
Sandal biasanya dikaitkan dengan 
bahagian dalam yang lembut dan selesa. 
Sandal terdiri dari tapak dan dibantu oleh 
pelindung kaki berbentuk yang sederhana 
rendah melindungi jari kaki hingga ke 
buku lali. Tapak sandal agak rendah dan 
diperbuat dari bahan getah yang boleh  
melindungi sebahagian kaki manusia.  
 

 
Gambar 1: Contoh sandal. 
 

 
Gambar 2: Sandal (hasil pelajar). 
 

 
Gambar 3: Sandal (hasil pelajar). 
 
 

 
 
Gambar 4: Kelebut kaki. 
 
 
Kelebut Kaki (Acuan              
Kasut/Sandal)/Last 
 

adalah bentuk yang unik dimana 
rupabentuk kelebut ini mengikut bentuk 
kaki manusia yang digunakan oleh 
pembuat kasut dan pengusaha kilang 
kasut. Kelebut ini biasanya dibuat dan 
digunakan secara berpasangan iaitu 
sebelah kiri dan sebelah kanan mengikut 
saiz tertentu. Kelebut ini diperbuat dari 
berbagai jenis bahan seperti bahan kayu 
termasuk kayu keras, cast iron dan plastik 
berdensiti tinggi. Rupa bentuk kelebut ini 
adalah bulat 360 darjah yang mana 
acuan ini digunakan umtuk merekabentuk 
kasut atau sandal.  
 
Kelebut (acuan) ini adalah sebagai 
penentu keseluruhan bentuk kasut atau 
sandal setelah digabungkan kesemua 
bahagian seperti tapak, lebar jari kaki dan 
ketinggian di bahagian dalaman kasut   
atau sandal. Sandal boleh dibahagikan 
kepada dua bahagian:   
 
1. Bahagian Tapak (outsole)  
2. Bahagian atas (uppers)  
 
 

 



 

 

A.  CARA-CARA MEMBUAT TAPAK  

 
Membuat tapak bahagian bawah (last 
bottom): 
 
Untuk menyediakan tapak bahagian 
bawah pelajar atau pereka kasut 
dikehendaki menggunakan kelebut kaki 
mengikut saiz yang diperlukan (contoh 
saiz 7): 
 
1. Lekatkan masking tape (15mm lebar) 
di bahagian bawah kelebut kaki saperti 
contoh gambar disebelah.  

 
1.1 Gunakan pisau untuk turis masking  

tape di bahagian hujung sekeliling 
kelebut kaki. 

 
1.2 Keluarkan  pattern di bahagian 

bawah kelebut kaki dan lekatkan 
pada  permukaan kertas atau manila 
kad  yang tebal dan bersih.  
 

1.3 Simpan pattern ini sebagai  pattern 
utama  dari kelebut kaki (acuan kaki) 
.  

 
1.4 Lukis pattern ini diatas kertas atau 

manila kad yang tebal dan bersih. 
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-   Keterangan : LAST BOTTOM  
-   Size  :  7  
-   No. Last  : 17775  
-   Tarikh  :  20. 01. 2016  
-   Nama  :  Ibrahim  

   Othman      
 
 
 
 

  
 

 

 
 
2.  Untuk menghasilkan pattern last 

bottom.                                           
 
2.1  ini di atas 

kertas atau manila kad yang tebal 
dan bersih.  

 
2.2 `Tambahkan 5mm disekeliling 

pattern last bottom. 

Rajah 1 : Pattern last bottom yang telah siap. 

 
 

Maskin tape dilekatkan 
secara bertindan atas dan 
bawah tindanan atas dan 
bawah adalah 4 mm 

Last bottom yang telah siap selepas 
tindanan masking tape tadi dituris 
dengan pisau dan di tarik keluar 
dari bahagian bawah kelebut kaki.



 

 

B. CARA-CARA MENGHASILKAN         
      
 
1. Lukis LAST BOTTOM pattern 

diatas kertas atau manila kad 
tebal dan tambahkan 0.2 mm    
disekeliling pattern last bottom. 

 
 
Rajah 2 : Pattern heel padding yang telah siap. 
 
 
C. CARA-CARA MENGHASILKAN           
     PATTERN HEEL PAD COVER 

 
1. Lukis LAST BOTTOM pattern di atas                                            

kertas atau manila kad yang tebal dan 
bersih dan tambahkan 20 mm 
disekeliling seperti contoh di bawah. 

 
 
Rajah 3 : Pattern heel pad cover yang telah siap. 
 
 
D. CARA-CARA MENGHASILKAN                                                                              
     SOLE PATTERN 
 
1. Lukis sekali lagi LAST BOTTOM    

Pattern di atas kertas atau manila kad 
yang tebal dan bersihdan tambahkan 
5 mm disekeliling pattern tadi saperti 
contoh seterusnya. 

 
Rajah 4 : Pattern Sole yang telah siap. 

 
 

E. CARA-CARA MENGHASILKAN                                                
     SOLE COVER PATTERN 
 
1. Lukis sekali lagi LAST BOTTOM 

pattern di atas kertas atau manila kad 
yang tebal dan bersihdan tambahkan 
20 mm disekeliling pattern tadi saperti 
contoh di bawah. 

 
Rajah 4 : Pastikan semua pattern yang telah siap 
dituliskan nota. 
 
 

2. LANGKAH MENYEDIAKAN 
BAHAGIAN ATAS (UPPERS)  

2.1 Pelajar/pereka      
dikehendaki membalut 
kelebut (acuan kaki) dengan 
menggunakan masking tape 
seperti gambar di bawah. 
 

2.2 Tandakan vamp point (VP) = 
3/4 x SLL (Standard of Last 
Length) 

 
2.3 T

andakan /Counter Point



 

 

= 1/5 x SLL (Standard of 
Last Length) 

 
 
 
A.  CARA-CARA MENGHASILKAN   
       UPPERS PATTERN 
 
1. Tandakan last bottom 

 

 
 
2. Asingkan (kawasan berwarna 

biru) dan lekatkan di atas kertas 
atau manila kad yang tebal dan 
bersih. 

 

 

 
 

3. Lukis outside pattern dan inside 
pattern di atas kertas atau 
manila kad yang tebal dan 
bersih saperti gambar di bawah. 
 

 
 

4. Lukis satu garisan tengah, di atas 
kertas atau manila kad yang tebal dan 
bersih seperti gambar di atas dan 
lukis inside pattern dan outside 
pattern seperti gambar di atas. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

B. CARA-CARA  MENGHASILKAN 
UPPER LINING PATTERN  
 

Lukis uppers pattern di atas   kertas 
atau manila kad yang tebal dan 
bersih seperti gambar di bawah dan 
tambahkan 20 mm di bahagian 
bottom inside dan bottom outside 
tambahkan 5 mm  di bahagian top 
upper patter bottom upper 
pattern. 
 

 
 
 
PROSES MEMBUAT SANDAL 

 BAHAN YANG DIPERLUKAN 

 Kulit atau PVC. 

 Gam Dunlop atau gam 
jenama  999 (pelekat 
berkuasa tinggi). 

 Kertas tebal atau mounting 
Board atau Taxon Board. 

 Pensil. 

 Sponge 5-10 mm tebal. 

 Kepingan Eva atau getah 
dengan corak (hanya 
sebelah sahaja) - untuk di 
buat tapak. 
 

 

 

LANGKAH 1: 
 

 Tampalkan HEEL PAD 
PADDING (kertas tebal) 
dengan 5 mm SPONGE 
menggunakan gam 999 
(pelekat berkuasa tinggi) 
atau gam Dunlop. 
 

 Tampalkan HEEL PAD 
COVER (kertas tebal) 
dengan 0.2 mm kulit atau  
PVC menggunakan 999  
(high adhesive) atau gam 
Dunlop. 
 

 Gunakan gam 999 (pelekat 
berkuasa tinggi) atau gam  
Dunlop ke HEEL PAD 
PADDING dengan 5 mm 
SPONGE (bottom side of 
laminated with sponge). 

 

 Gunakan gam 999 (pelekat 
berkuasa tinggi) atau gam  
Dunlop ke HEEL PAD 
COVER dengan 0.2 mm 
kulit atau PVC (bottom side 
of laminated with leather or 
PV). 

 

 Tampalkan SOLE (kertas 
tebal) dengan 0.5 mm EVA 
yang bercorak 
menggunakan gam 999 
(pelekat berkuasa tinggi) 
atau gam Dunlop. 

 

 Tandakan bottom side dari 
HEEL PAD COVER (kertas 
tebal) dengan menggunakan 
pensil sebagai panduan 
semasa pemasangan  
UPPERS. 
 

 



 

 

LANGKAH 2: 
 
2.1 Tampalkan HEEL PAD 

PADDING (kertas tebal) dengan 
5 mm SPONGE menggunakan 
gam 999 (pelekat berkuasa 
tinggi) atau gam Dunlop. 
 

2.2 Tampalkan HEEL PAD COVER 
(kertas tebal) dengan 0.2 mm 
kulit atau PVC menggunakan 
gam 999 (pelekat berkuasa 
tinggi) atau gam Dunlop. 

 
2.3 Gunakan gam 999 pelekat 

berkuasa tinggi) atau gam 
Dunlop untuk melekatkan HEEL 
PAD PADDING dengan 5 mm 
SPONGE (bottom side of 
laminated with sponge). 

 
2.4 Gunakan gam 999 (pelekat 

berkuasa tinggi) atau gam 
Dunlop untuk melekatkan HEEL 
PAD COVER dengan 0.2 mm 
kulit atau  PVC (bottom side of 
laminated with leather or PVC). 

 
2.5 Tampalkan SOLE (kertas tebal) 

dengan 0.5 mm EVA yang 
bercorak menggunakan gam 
999 (pelekat berkuasa tinggi) 
atau gam Dunlop. 

 
2.6 Tandakan bottom side HEEL 

PAD COVER (kertas tebal) 
dengan pensil sebagai panduan 
semsa pemasangan UPPERS. 

 
2.7 Tampalkan UPPER PATTERN 

dengan 5 mm SPONGE 
menggunakan gam 999 (pelekat 
berkuasa tinggi) atau gam 
Dunlop. 

 
 

2.8 Gunakan gam 999 (pelekat 
berkuasa tinggi) atau gam 
Dunlop  uhtuk melekatkan        

       UPPER PATTERN dengan 5   
       mm SPONGE (bottom side  
       of laminated with sponge).  
 
2.9 Gunakan gam 999 (pelekat              

berkuasa tinggi) atau gam 
Dunlop untuk melekatkan 
UPPER LINING (gunakan 
sebarang kain), gunakan Avon 
atau bahan pemanas untuk 
dikeringkan dalam masa 5 minit. 

 
 
LANGKAH 3: 
 
3.1 Lekatkan HEEL PAD     

   PADDING dengan HEEL PAD  
   COVER. 
 

3.2 Lekatkan UPPER PATTERN. 
dengan UPPER LINING. 

 
 
LANGKAH  4: 
 
4.1 Gunakan gam 999 (pelekat  

berkuasa tinggi) atau gam 
Dunlop untuk melekatkan 
bahagian no. 1 (bottom side of 
laminated) dengan HEEL PAD  
COVER untuk melekatkan 
bahagian no.2 (bottom side of 
laminated UPPER LINING), 
gunakan  Avon atau alat 
pemanas  untuk dikeringkan 
dalam masa 5 minit. 

 
 

 

 

 



 

 

LANGKAH 5:  
 
5.1 Lekatkan bahagian no 1 dan 

bahagian no.2 (ikut tanda 
panduan yang dilukis dengan 
pensil) 

 
 
REKA BENTUK SANDAL YANG 
TELAH SIAP UNTUK DIPAKAI.  

NOTA:  Untuk bahagian uppers 
anda boleh menggunakan kreativiti 
sendiri supaya nampak menarik dan 
cantik (anda juga boleh meletakkan 
butang atau bentuk rama-rama atau 
apa saja yang anda suka). 
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