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BAB 1 : PENGENALAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

1.1.1 APAKAH GAS PETROLEUM CECAIR (GPC) 

Gas Petroleum Cecair (GPC) atau 'Liquified 

Petroleum Gas1 (LPG) merupakan gas yang di-

gunakan sebagai bahanapi kenderaan yang juga 

digunakan untuk memasak. Bagi kegunaan 

kenderaan, ia lebih dikenali sebagai 'Autogas'. 

Autogas diperolehi daripada gas asli dengan 

proses penapis yang memisahkan bahan gas lain 

daripadanya. Ia juga boleh didapati dengan 

cara penapisan, dimana minyak mentah ditapis 

menjadi gasoline, minyak tanah, minyak diesel, 

GPC/Autogas dan Iain-lain hasil petroleum. 

Kini autogas telah digunakan sebagai bahanapi 

kenderaan yang menjadi alternatif kepada petrol 

dan diesel. Namun, penggunaannya masih tidak 

begitu meluas. Autogas sebagai bahanapi 

kenderaan dapat memberikan beberapa kelebihan 

kepada pengguna. 

Antaranya, autogas adalah dijamin keselamtannya. 

Ini disebabkan autogas memerlukan sebuah tangki 


