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RATA-RATA PENGHARGAAN 

Dalam menyempurnakan Projek Tahun Akhir ini 

kami telah dibimbing sepenuhnya oleh Encik Khalid Hassan 

dan juga tunjuk.ajar dari Encik Mohd Fakri,Tuan Hj 

Yaakub serta pensyarah-pensyarah yang lain.Idea projek 

kami ini di ilhamkan oleh Encik Khalid sendiri. 

Tidak dinafikan terdapat beberapa raasalah 

telah timbul seraasa menyiapkan projek ini.Akan tetapi 

dengan bantuan dorongan dan tunjuk ajar dari 

pensyarah-pensyarah tersebut maka raasalah yang kami 

hadapi dapat diatasi. 

Dalam menyiapkan projek ini kami menerima 

segala teguran dan tunjuk ajar dengan semangat ingin 

untuk berjaya dalam projek ini.Dengan itu kami mengambil 

kesempatan disini merakamkan kata-kata penghargaan dan 

ucapan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah yang 

terlibat. 

Harapan kami agar projek yang telah kami 

jalankan akan memberikan sedikit sebanyak faedah kepada 

pelajar-pelajar yang akan datang.Kami juga berharap 

analisa yang kami lakukan ini serba sedikit dapat 

membantu pelajar-pelajar yang akan datang untuk 

meneruskan analisa yang berkaitan dengannya. 

(i) 



SINOPSIS 

A n a l i s a i n i a d a l a h b e r t u j u a n untuk raembuat 

perbandingan daya-daya yang wujud pada "crank mechanism" 

s e t e l a h d i k e c i l k a n d imens i dan d iku rangkan j i s i m n y a 

s e b a n y a k 10 k a l i d e n g a n m e n g g u n a k a n p e r i s i a n 

komputer .Dalam p r o j e k kami e n j i n yang d igunakan b a g i 

p e n g a n a l i s a a n a d a l a h e n j i n empat l e j a n g ( p e t r o l ) dan 

j en i snya i a l a h Honda Cup 70 CC. 

Daya-daya utama yang d i a n a l i s a ada lah s e p e r t i 

b e r i k u t : 

1. Daya pada "main bear ing" 

2. Daya pada "crank pin" 

3 . Daya pada "wr i s t p in" 

Tekanan didalam kebuk pembakaran adalah dianggap tetap 

pada sebarang keadaan lejang. 

(ii) 
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1.0 PENDAHULUAN 

Dewasa i n i kebanyakan p e r a l a t a n yang k e c i l 

s e p e r t i k i p a s dan I a i n - l a i n menggunakan kuasa 

e lek t r ik .Penggunaan kuasa e l e k t r i k adalah te rhad d i 

sa tu-sa tu tempat yang mempunyai bekalan e lek t r ik sahaja. 

J ika t i a d a bekalan e l e k t r i k raaka a l a t - a l a t t e r s e b u t 

t idak dapat digunakan. 

Masalah i n i boleh d i a t a s i dengan menggunakan 

enj in k e c i l . E n j i n k e c i l yang dimaksudkan i n i adalah 

enjin yang menggunakan bahan bakar s e p e r t i p e t r o l atau 

d i e s e l . K e b a n y a k k a n e n j i n k e c i l yang ada d i p a s a r a n 

sekarang i n i t i d a k l a h s e k e c i l motor e l e k t r i k yang 

terdapat pada perala tan yang menggunakan kuasa e l e k t r i k . 

Enjin p e t r o l adalah sukar untuk d ikec i lkan 

kerana terdapat beberapa sebab antaranya ia lah : 

1.1 Enjin pembakaran dalam atau luar (IC/CI) 

akan menghasilkan satu tekanan yang kuat 

didalam kebuk pembakaran raaka ia 

memerlukan bahan yang boleh menahan 

tekanan tersebut.Bahan yang kuat t e t a p i 

keci l sukar untuk dihasi lkan dan kosnya 

t e r l a l u mahal. 
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