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PENGHARGAAN 

Assalaroualaiku.fi'! dan terlehih dahulu ucapan terima kasih 

kspada ke hadrat 1'llah.i dapatlah kami menyiapkan projek akhir 

untuk memenuhi 'keperluan Diploma Kejuruteraan iiekanikal 

Tajuk yanq akan kami bentangkan ini ialah "Flopping of flag ; 

Dimensional Analysis and Wind Tunnel Testing" Pertama sekali 

» setinggi tinggi penqhargaan kepada penasihat '. proj ek Encik 

Iskandar Abdullah diatas segala tunjuk ajar , enerangan dan 

nasihat-nasihat taeli.au dalam menjayakan projek akhir ini. „ 

Tidak dilupakan juga penqhargaan kami kepada betaerapa 

orang kakitangan 1TM kerana dengan mereka dapatlah kami. 

menggunakan segala peralatan yang terdapat disamping membantu 

kami menyiapkan projek ini. Setinggi.--ti.nggi terima kasih 

kepada Encik Khali. 1 i dan Encik Suhaimi kerana taeli.au telah 

b a n yak m e m b e r i. t u n j u k a j a r k e p a d a k a m i « 

Jacii sekali. lagi kami ingin ucapkan ritauan terima kasih 

kepada sesiapa sahaja yanq terli.bat didalam memyiapkan projek 

akhir ini dan terutama sekali. kedua Ibubapa kami kerana 

dengan doa restu mereka projek akhir ini dapat disiapkan , 
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TEROWQNB ANBIN (MIND TUNNEL? 

Pengenalan 

Terowong .ini dan kelengkapan yang ada adalah unt.uk pengkajian 

ten tang sub-son ik aerodinami. k . la mempunyai satu selari. |t 

bahagian ujikaji segilapan s dimana udara msl.alu.inya dan 

halajunuya boleh dikawal clengan satu kawalan knob yang mudah 

» As as peralatan ini mengandungi pen an da pad a mesin unt.uk 

b a c a a n h a 1 a j u secara t e r u s da n karnponsn i m b a n g u n t u k me n g u k u r 

r i n t a n q a n u d a r a . 

Terowong 

Asas terowong ini mengandungi satu ruang pengecutan dan. 

penghembus diperbuat dari fibreglass dengan resin acrylic dan 

bahagian segilapan untuk ruang pegujian sepanjang 300 mm. 

Bahagian penghembus diboltkan terns kepada bahagian atas meja 

Formika dimana ruang pengecutan diikat kepada 2 silinder bar 

dimana pusingan , diboltkan kepada bahagian atas meja 

Formika. Dibahagian atas meja Formika, disokong diatas Frame 

tiub besi. empat segi diletakkan diatas empat roda diatas meja 

5 dua terqabunq dan dikuncikan . 

Empat. bilah kipas dipacu dengan motor elektrik tugas berat 

dipasang pada bahagian keluaran dibahagian penghembus » Motor 

dan kipas di I in dung i dengan da.wai jaring besi. yang kufcuh. 

Satu aliran honeycomb penapis diletakkan dengan bahagian 

m a s u k a n k e p a d a k u n p e n g u n c u p« 

Halaju terowonq angin ditunjukkan pada manometer yang condong 
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dimana diuji da lam unit m/s dan disambung kepada penganda 

dimana persekitarannya adalah ba.hag.ian akhir arus pengujian. 

Empat orifis yang tetap diletakkan sama n disambung kepada 

pengganda , untuk mengurakan kemungkinan berlakunya halangan 

kepada model yang dipasang kepada bahagian ujian. Unit 

fcawalan halaju dilekapkan dibawah dibahagian bawah manometer 

melimpah* 

Imbanqan Terowong Angin 

Dua komponen imbang aerodinamik di bekalkan sebagai. 

kelengkapan piawai. la mengandungi sepasang bar imbang 

disokong dihujung sudut mata pisau bersudut tepat antara satu 

sama lain dan normal kepada paksi. temgah diterowong angin . 

Pengangkatah dan komponen halangan men g gun a k an pengaruh angin 

kepada model yang diuji dan diimbang dengan beban yang 

mengelungsur sepanjang unit imbang sehingga kecondongan pula 

ber1 aku dan dinyatakan » Lengan imbang dida 1am unit daya 

dengan itu pengangkatan dan rintangan boleh ditaaca dengan 

terus. 

Susunan secsra arus; ditunjukkan didalam gamtaarajah yanrg 

dilampirkan« la dinyatakan yang spindel tegak tengah pada 

pengimbang di counter bore dan dilengkapi dengan skrew untuk 

membolehkan model diikat kepada pengimbang dan kepada 

bahagian ujian terowong udara. Spindel juga dilengkapi dengan 

pelindung dan cuosor dengan itu sudut akibat perutaahan dapat 

member! kesan dengan cepat dan jittu 

3 

http://ba.hag.ian

