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ABSTRAK

Di Malaysia penggunaan teknologi remote sensing di dalam

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sumber alam

masih lagi di peringkat awal. Sehingga kini hanya dua

projek yang besar telah dijalankan iaitu mengesan

perbezaan spektrum di kawasan gambut dan juga kawasan

tanaman padi. Walau bagaimana pun pengkajian terhadap

tumbuh-tumbuhan masih belum lagi dijalankan.

Dengan adanya teknologi ini pembaharuan bagi peta

gunatanah akan dapat d ilakukan dengan cepat j ika

dibandingkan dengan cara konvensional. Kawasan kajian

yang dipilih untuk projek ini adalah di daerah Kuala

Langat. Kawasan ini dipilih kerana ianya diliputi oleh

tumbuh-tumbuhan yang agak teratur dan setiap daripada

kategori tanaman tersebut mempunyai keluasan yang agak

besar terutamanya di Pulau Carey.

Tiga ujian telah dijalankan untuk menentukan ketepatan

peta tematik daripada tiga imej : SPOT, Thematic Mapper

(TM) dan kombinas i imej SPOT dan TM. Metod yang

digunakan untuk mendapatkan ketepatan adalah berdasarkan

unit-unit grid yang dipilih di lapangan. Hasil akhir

menunj ukkan yang kombinas i imej SPOT dan TM dapat

menghasilkan ketepatan yang lebih baik jika dibandingkan

dengan menggunakan imej individu. Kombinasi jalur yang

sesuai telah dipilih semasa pemproeesan imej dilakukan.
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BAB 1 - PENGENALAN PROJER

1.0 Pengenalan

Kaedah Remote Sensing digunakan untuk mengkaji

ketepatan pengkelasan tumbuh-tumbuhan dl daerah Kuala

Langat. Reluasan kawasan yang dikaji ialah 72 km

persegi. Dengan menggunakan teknik ini pada satu

kawasan kajian maka akan dapatlah diperolehi peta

tematik tumbuh-tumbuhan untuk kawasan yang lebih luas.

Teknik ini juga amat sesuai digunakan pada kawasan

yang sukar untuk dimasuki seperti kawasan paya dan hutan

tebal. Bagi tujuan kajian ini imej daripada satelit

SPOT dan Thematic Mapper (TM) digunakan untuk

mendapatkan interpretasi ketepatan pengkelasan.

Ketepatan pengkelasan ditentukan daripada imej SPOT dan

TM dan seterusnya kombinasi kedua-dua imej (SPOT dan TM)

dibuat bagi memperlihatkan hasilnya.

Setakat ini masih belum ada lagi pengkaj ian

terhadap tumbuh-tumbuhan dengan kaedah kombinasi imej

dilakukan di Malaysia. Kajian yang pernah dijalankan

cuma terhadap hutan paya gambut (Ismail A. B and Turner

B. J, 1990), tanaman padi (Mohd. Rafi, 1989) dan

pemetaan persisiran pantai (Mohamad Yem, 1989) .

Malaysia sebagai negara pengeksport hasil mentah seperti

kelapa sawit, kelapa, getah dan tanam-tanaman lain, amat
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