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PRAKATA 

Kebakaran bangunan rumah kedai lama dari apa yang dapat diketahui melalui media masa 

biasanya melibatkan kehilangan nyawa dan harta benda yang tinggi. Kebakaran yang 

berlaku biasanya melibatkan lebih dari sebuah rumah kedai. Timbul pula persoalan adakah 

bangunan rumah kedai lama ini selamat untuk didiami dari segi kebakaran. 

Bangunan rumah kedai lama adalah bangunan yang dibina sebelum perang atau semasa 

perang atau beberapa tahun selepas tamat perang dunia kedua. Bangunan ini telah dibina 

mengikut undang-undang yang terdapat pada masa tersebut yang tidak menitik beratkan 

keselamatan dari segi kebakaran. Bangunan juga dibina menggunakan bahan binaan dan 

teknologi yang kurang dari segi keselamatan kebakaran berbanding bangunan sekarang. 

Walaupun terdapat undang-undang dan pihak berkuasa yang mengawal dari segi 

keselamatan kebakaran bangunan sekarang. Undang-undang sedia ada kebanyakannya 

melibatkan bangunan baru di mana undang-undang berkaitan keselamatan bangunan lama 

tidak mencukupi. 
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ABSTRAK 

1. PENGENALAN

Tesis keselamatan kebakaran bangunan rumah kedai lama (pre war shophouse) adalah 

berkaitan dengan keselamatan bangunan rumah kedai lama yang dibina sebelum perang 

atau semasa perang atau tidak lama selepas perang dari segi bahaya kebakaran .. Tesis ini 

meliputi bangunan rumah kedai lama di Kuala Lumpur. 

2. OBJEKTIF

Objektif tesis ini adalah untuk membuat kajian keselamatan bangunan rumah kedai lama 

dari segi kebakaran iaitu dari segi penggunaan, rekabentuk dan struktur bangunan sedia 

ada, undang-undang berkaitan dengan bangunan rumah kedai lama dan tindakan yang 

diambil untuk mempertingkatkan keselamatan dari segi kebakaran. Kajian dilakukan secara 

terperinci dan secara individu bagi menilai keselamatan bangunan dari segi kebakaran. 

Mendapatkan kesan dari segi keselamatan bangunan lama dari segi kebakaran dan kawalan 

yang dilakukan terhadap bangunan rumah kedai lama dari segi kebakaran. Kesan undang­

undang yang berkaitan bangunan rumah kedai lama. 
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BAB 1 KEBAKARAN 

1.1 PENGENALAN 

Kebakaran adalah proses kimia yang komplek di mana oksigen, bahan bakar dan haba 

bergabung menghasilkan cahaya dan haba. Manakaia kemerebakan api adalah api yang 

. merebak dari punca kebakaran di mana ia memerlukan lebih haba Wltuk membantu 

kebakaran peringkat awal. Di dalam, bangunan api di 1ingkat bawah bangunan merebak ke 

tingkat atas bangunan dengan bantuan haba dari gas panas yang naik ke bahagian atas 

bangunan apabila suhu meningkat, maka kebakaran berlaku. Masa kemerebakan api 

penting Wltuk menentukan masa Wltuk keluar dan masa lllltuk pihak bomba melawan 

kebakaran. 

Ttka bangunan mempllllyai bahan yang mudah terbakar maka haba yang dihasilkan adalah 

besar dan ini mempercepatkan kadar kemerebakan api. Antara faktor yang turut membantu 

kebakaran ialah:-

\:. .� 

a. Jarak antara bahan yang mudah terbakar dalam sesebuah bilik.

b. Saiz dan lokasi punca kebakaran.

c. Saiz dan lokasi bukaan dalam bilik.

d. Arab angin dan tiupannya.

e. Bentuk dan dimensi bilik.




